ANEXO I

INSTRUCOES PARA MINUTA DE ELABORACAO DE
LAUDO DE EXIGENCIAS

Objetivo: Padronizar a elaboragido da minuta ou memento que servira de auxilio ao oficial
analista da DST, facilitando o trabalho de datilografia ou digitagio.

“IDENTIFICACAO”

I- LOCAL: Colocar sempre o nome da Rua, Av., Praga, etc, ¢ o respectivo n°, seja da
edificagdo, do lote, da quadra, do PA, do PAL, ctc.

Exemplo: Av. das Américas, lote 45, quadra “A” do PAL 17.906;

2— BAIRRO: Especificar sempre o bairro e o municipio. E ERRADO colocar por exemplo:
Petropolis — RJ.

Exemplo: Bingen — Petrdpolis;

3— FIM A QUE SE DESTINA: Especificar a classifica¢io da edifica¢do de acordo com o
Cap. 1l do COSCIP e item 4 do Anexo I da Resolugio SEDEC Nr. 109, de 21/jan/93 com a sua
respectiva area total construida.

Exemplo: Edifica¢do Industrial (de produtos incombustiveis) com 2.365,70 m2 de ATC:

4- N° DE PAVIMENTOS: Colocar a quantidade em algarismos ardbicos, escrever este n°
por extenso e especificar os tipos de pavimentos.

Exemplo: 10 (dez) sendo: Térreo, PUC, Pav. Tipo x 8 ( 1°ao 8°).
5—-N°DE LOJAS: Colocar a quantidade em algarismos ardbicos e escrever este n® por extenso.
Exemplo: 25 (vinte e cinco) lojas;

6— NOME DO PROPRIETARIO: Colocar o nome ou a razio social de acordo com a
documentagdo que esta sendo apresentada. Nio usar nome “fantasia”.

Exemplo: CAC Induastria e Coméreio Ltda.;

7-NOME DO CONSTRUTOR OU AUTOR PROJETO ARQUITETONICO: Colocar o
nome do Engenheiro ou Arquiteto, responsavel pela execugdo da obra ou pela elaboragiio do projeto
arquitetonico e o seu n° de registro no CREA/RJ.

OBS.: Quando for o caso de levantamento arquiteténico, colocar: “(LEV. ARQ.)” apds a
palavra CONSTRUTOR.

Exemplo: José Carlos da Silva — CREA/RJ-88.1234.5-D;

8~ NOME DO REQUERENTE: Colocar o nome do Engenheiro auténomo ou o nome da
Empresa responsével pelo projeto de seguranga ¢ o seu numero de registro na DST.

Exemplo: Alberto Jodo de Souza — DST-01/0001



“EXIGENCIAS”

a) HIDRANTES: Podemos ter as seguintes situagdes:
i ) —— Lovevasand ) de recalque para a CP; ou
00 [H— (. ) de recalque, sendo ........ paraaCPe ........ para a can. de SPK; e

a.3) quando for o caso de projeto para construgdo de edificagio ¢ esta ultrapassar a 1.500 m2
acrescentar com: ........ ¢ Ol(um) hidrante urbano do tipo coluna, caso ndo haja aparelho
instalado até 90m. do eixo da fachada da edificagio.

b) CAIXA D’AGUA SUPERIOR: Especificar sempre o volume do reservatério superior ¢ o
volume destinado a Reserva Técnica de Incéndio (RTI), se for o caso.

¢) CAIXA D’AGUA INFERIOR: Especificar sempre o volume do reservatorio inferior e o
volume destinado a RTI, se for o caso. Nesta situago, o projeto devera ser acompanhado de justificativa
da impossibilidade técnica de suc¢do positiva.

d) CANALIZAGCAO FIXA: Especificar o tipo e o didmetro da tubulagiio a ser instalada ¢ o
sistema de pressurizagio correspondente, indicando a vazdo e altura manométrica total que deverdo
ser atendidas, como por exemplo: “De acordo com o projeto, uma com .... mm de diametro em AC,
FG ou FF, pressurizada por ......... eletrobomba de .......... CV, sendo uma de reserva (quando tiver
mais de uma), que atenda(m) a uma AMT= ... mcae Q=........L/min”.

OBS. 1: “Quando for o caso de motobomba colocar: ... por 01 (uma) eletrobomba de ... CV
e 01 (uma) motobomba reserva de ... CV, que atendam a uma AMT=.... mca e Q= .... L/min”.

OBS. 2: “Quando for sistema de bombas com sucgdo negativa colocar :....... e possuir caixa
d’agua com 100 1. (cem litros) a 2 m. (dois metros) de altura do eixo da bomba, para escorva automatica
da tubulagdo de sucgdo, com abastecimento d’adgua permanente.

¢) CAIXA DE INCENDIO: Especificar o niimero de hidrantes simples ou duplos conforme
0 caso, a sua localizag@o e como estd equipado, como por exemplo: “De acordo com o projeto, .........

(...eeeo....) caixas (ou hidrantes duplos), sendo: ......... (especificar a localizagdo), equipadas com .......
lances de mangueiras com 15m. de comprimento e ...... mm de didmetro e de esguicho com requinte
de ......mm (ou esguicho de jato regulavel)”.

f) CANALIZACAO DE CHUVEIROS AUTOMATICOS: Especificar a norma utilizada,
o tipo ¢ o didmetro da tubulagio, o sistema de pressurizagio correspondente ¢ a forma de distribuicio

dos bicos de SPK, como por exemplo: “De acordo com o projeto, norma ............, didmetro variando
de i mma........mm, dreno de ..........mm no pav. ..........., pressurizada por ............... eletrobomba
de ........... CV, serilo instalados ........... bicos, sendo: .......... (especificar a localizagdo).”

OBS.: Quando a cdificagdo estiver isenta da instalagiio desse sistema, colocar simplesmente
a palavra “Isento”.

g) PCF NOS VAOS DAS ESCADAS: Podemos ter as seguintes situagoes:

g.1) “De acordo com o projeto, ...... (.......por extenso.......) PCF com a respectiva marca de
conformidade do 6rgdo competente”, para os casos em que a edificagdo tenha que
atender ao Cap. XIX do COSCIP;



g.2) “De acordo com a Lei n® 374, de 16/0out/1963, enclausuramento simples — Vide
OBS.”, para os casos em que a edifica¢do tenha sido construida posteriormente a
legislagao especificada e anteriormente a vigéncia do COSCIP. No Laudo de
Exigéncias devera ter uma OBS justificando tal procedimento, bem como o confere
do oficial vistoriante da DST;

g.3) “Isento”, para os casos em que a edificagdo estiver isenta desse dispositivo; e

g.4) “Nao exigido”, para as edificagdes comprovadamente construidas antes da vigéncia do
COSCIP. No Laudo de Exigéncias devera ter uma OBS justificando tal procedimento,
bem como o confere do oficial vistoriante da DST.

h) PCF NOS VAOS DOS ELEVADORES: Poderemos ter as seguintes situacoes:

h.1) “De acordo com o projeto ¢ cumprimento do Art. 202 do COSCIP e Cap. IV da Resolugio
SEDEC-142/94”, para os casos normais que a edificago tenha que atender a legislagio
vigente;

h.2) *“Nao hd”, para os casos em que ndo exista elevador na edificagdo; e
h.3) “Nao exigido”, para os casos idénticos ao item “g.4”.

i) EXTINTORES: Especificar a quantidade total por extenso, a localizagdo ¢ a forma como
deverio ser distribuidos.

i) OUTRAS EXIGENCIAS: Indicar o nimero correspondente as exigéncias que deverdo
constar no Laudo, especificas para cada tipo de edifica¢do, conforme relagio a seguir:

1- VALIDO SOMENTE COM A APRESENTACAO DO PROJETO E MEMORIAL
DESCRITIVO AUTENTICADOS PELO CBERJ, QUE DEVERAO SER APRESENTADOS
AO OFICIAL VISTORIANTE POR OCASIAO DA VISTORIA DE APROVACAO;

2— Somente serdio aceitas instalagoes, ignifugagdes, montagens e conservagio de equipamentos
preventivos, quando executados por firmas credenciadas no CBERJ;

3— Os sistemas fixos de seguranga contra incéndio deverdo possuir circuitos elétricos
independentes;

4— A CMI deverd atender ao projeto, memorial descritivo e Se¢do I1I do Cap. 111 da Resolugio
SEDEC-142/94;

5— O SHAFT devera atender ao projeto, memorial descritivo e Se¢io VI do Cap. III da
Resolucdo SEDEC-142/94;

6— O(s) Sistema(s) de Péra-raio(s) devera(do) ser constituido de .... captores com hastes de
..m de altura e ... descidas, atender ao projeto, memorial descritivo, NAO podendo ser do tipo
Radioativo, em atendimento a Lei n® 1587, de 14/dez/89;

7— Dotar a edificacdo de sinalizagio visual os equipamentos preventivos, area de proibido
fumar, estacionamento ¢ trifego de veiculos, PC de luz e forga e as saidas da edificagio;

8— As instalagdes clétricas em geral deverdo obedecer a NBR-5410 e serem protegidas por
chaves de desarme automatico;

9—As instalagdes elétricas destinadas a suprir sistemas de detecgio, iluminagido de emergéncia,






